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Instrukcja przygotowania projektu

Plakat B1

Wymiar brutto (format powiekszony o spad)

+ 684x984 mm (spad wynosi 2 mm)

Wymiar netto (koricowy rozmiar projektu)

+ 680x980 mm

Margines wewnetrzny

+ Margines wewnetrzny wynosi 25 mm dla kazdego boku

projektu w wymiarze netto

+ Pole bezpieczne Twojego projektu to: 630x930 mm.

W tym miejscu powinny znajdowac sie wszystkie istotne
informacje zawarte w projekcie (loga, teksty, itp.).

+ Tto powinno zajmowac catag powierzchnie projektu.

Przygotowanie pliku

+ Plik powinien by¢ przygotowany w skali 1do 1

rozdzielczos$¢ 300-350 DPI

+ Plik powinien by¢ przygotowany w kolorystyce CMYK.
+ Wszystkie teksty / czcionki zamienione na krzywe.

+ Projekt nie powinien zawiera¢ dodatkowych spadéw oraz

znakoéw drukarskich.

Akceptowane formaty pliku

+ TIFF - kompresja LZW, sptaszczony, bez profilu koloréw.
+ PDF - w wersji 1.3 (Acrobat 4), sptaszczony, bez profilu kolorow.
+ JPEG - z jakoscig minimum 10, bez profilu kolorow, bez sciezek.
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